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Die »Bedienungsanleitung IMPRESSA J9« wurde zusam-
men mit dieser Kurzanleitung »IMPRESSA 19 — Das Wich-
tigste in Kiirze« vom unabh&ngigen deutschen Prifinstitut
TOV SUD mit dem Priifsiegel fiir Verstandlichkeit, Vollstéin-
digkeit und Sicherheit ausgezeichnet.
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IMPRESSA J9 — Das Wichtigste in Kiirze

A

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung
IMPRESSA J9«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicher-
heits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

Gerat spllen Sie kdnnen den Spilvorgang jederzeit manuell ausldsen.

Voraussetzung: Im Display steht :
> Stellen Sie ein Geféal? unter den Kaffeeauslauf.
™ > Driicken Sie den Rotary Switch so lange, bis &
erscheint.
& » Driicken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt
einzusteigen.

@ » Drehen Sie den Rotary Switch, bis

ange-
zeigt wird.

@y » Driicken Sie den Rotary Switch, um den Spiilvorgang auszu-
[6sen.

Die Spllung stoppt automatisch, im Display erscheint

Filter einsetzen und |hre IMPRESSA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Fil-
aktivieren terpatrone CLARIS Blue verwenden.

1 Fiihren Sie den Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbre-
chung durch. So stellen Sie die optimale Funktion lhrer
IMPRESSA sicher.

Voraussetzung: Im Display steht
@y »Dricken Sie den Rotary Switch so lange, bis im Display
i erscheint.
@ » Drehen Sie den Rotary Switch, bis :
zeigt wird.
@ » Driicken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt
einzusteigen.
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> Drehen Sie den Rotary Switch, bis :
wird.

> Driicken Sie den Rotary Switch, um die Einstellung zu besta-
tigen.
Im Display erscheint kurz :

i angezeigt

: , die
Pflegetaste « leuchtet.

» Entnehmen Sie dem Welcome Pack die Verlangerung zur Fil-
terpatrone.

> Stecken Sie die Verlangerung oben auf eine Filterpatrone
CLARIS Blue.

> Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

> Klappen Sie die Filterhalterung auf und setzen Sie die Filter-
patrone mit leichtem Druck in den Wassertank ein.

> Schlief3en Sie die Filterhalterung. Sie rastet horbar ein.

Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschopft. Stel-
len Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der
Filterhalterung im Wassertank.

> Fllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.

> Stellen Sie ein Gefal3 (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-
Dse.

> Driicken Sie die Pflegetaste.
""" .7, es flieBt Wasser aus der Cappuccino-

Duse.

Sie kbnnen die Filterspllung jederzeit unterbrechen, driicken
Sie hierzu eine beliebige Taste. Driicken Sie die Pflegetaste «,
um die Filterspllung fortzusetzen.

Das Wasser kann eine leichte Verfarbung aufweisen. Diese ist
weder gesundheitsschadlich noch geschmacksbeeintrachti-
gend.

Die Filtersplilung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Das
Gerét heizt auf. Im Display erschein
der Filter ist aktiviert.
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Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist
dessen Wirkung erschépft. Ihre IMPRESSA verlangt einen Fil-
terwechsel.

Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschopft. Stel-
len Sie die Zeitdauer ein mithilfe der Datumsscheibe auf der
Filterhalterung im Wassertank.

Wenn die Filterpatrone CLARIS Blue nicht aktiviert ist im Pro-
grammiermodus, erscheint keine Aufforderung zum Filter-
wechsel.

]

Filter wechseln

=ie

]

Voraussetzung Im Display steht &
: und die Pflegetaste «« leuchtet.
¢ » Driicken Sie die Pflegetaste.

Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht starten wollen, drehen
Sie den Rotary Switch, bis =7 5 iangezeigt wird.
Durch Driicken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegepro-
gramm. Die Aufforderung zum »Filter wechseln« bleibt weiter-
hin bestehen.

1]

¢« » Drlicken Sie die Pflegetaste.

> Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

> Klappen Sie die Filterhalterung auf und entfernen Sie die alte
Filterpatrone CLARIS Blue und das Verl&ngerungssttick.

» Stecken Sie die Verldngerung oben auf eine neue Filterpat-
rone.

» Setzen Sie die Filterpatrone mit leichtem Druck in den Was-
sertank ein.

» Schlief3en Sie die Filterhalterung. Sie rastet hérbar ein.

» Fiillen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.
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> Stellen Sie ein Gefal3 (mind. 500 ml) unter die Cappuccino-
Dse.

Falls Sie die Profi-Cappuccino-Duse verwenden, drehen Sie
den Wahlhebel auf die Position Dampf &.

13

« > Driicken Sie die Pflegetaste
2 T, es flieRt Wasser aus der Cappuccino-

Duse.

Sie kbnnen die Filterspllung jederzeit unterbrechen, driicken
Sie hierzu eine beliebige Taste. Driicken Sie die Pflegetaste «,
um die Filterspllung fortzusetzen.

Das Wasser kann eine leichte Verfarbung aufweisen. Diese ist
weder gesundheitsschadlich noch geschmacksbeeintrachti-
gend.
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Die Filterspiilung stoppt nach ca. 500 ml automatisch. Die
IMPRESSA heizt auf und ist wieder betriebsbereit.

Dieses Kapitel gilt fur die Profi- und die Easy-Cappuccino-
Duse.

13

Cappuccino-Duse spiilen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die IMPRESSA eine Cappuc-
cino-Spulung.

Voraussetzung: Im Display steht
i und die Pflegetaste «- leuchtet.

> Stellen Sie ein Gefal? unter die Cappuccino-Duse.
L r « > Dricken Sie die Pflegetaste.
% 0 i P .7, die Cappuccino-Dise wird gespuilt.

Der Vorgang stoppt automatisch, im Display erscheint
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Cappuccino-Dise
reinigen

VORSICHT

i Dieses Kapitel gilt fiir die Profi- und die Easy-Cappuccino-
Dse.

Damit die Cappuccino-Dise einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie
téglich reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben. Sie werden von
Ihrer IMPRESSA nicht aufgefordert, die Cappuccino-Dise zu reini-
gen.

Schaden am Gerat und Riickstande im Wasser durch falsche Reiniger
sind nicht auszuschlief3en.
> Verwenden Sie ausschlie3lich original JURA-Pflegeprodukte.

1 DerJURA-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhaltlich.

Voraussetzung: Im Display steht

@y »Driicken Sie den Rotary Switch so lange, bis
erscheint.

@ » Driicken Sie den Rotary Switch, um in den Programmpunkt

einzusteigen.

@ » Dricken Sie den Rotary Switch.

> Fiillen Sie ein Gefal mit 250 ml frischem Wasser und geben
Sie eine Dosierkappe (max. 15 ml) des Cappuccino-Reinigers
hinein.

» Tauchen Sie den Milchansaugschlauch in das GefaR.

Falls Sie die Profi-Cappuccino-Duse verwenden, drehen Sie

den Wahlhebel auf die Position Milchschaum © oder
Milch 3.

=ie

> Stellen Sie ein weiteres Gefal3 unter die Cappuccino-Duise.
¢ » Driicken Sie die Pflegetaste.

', die Cappuccino-Diise und
der Schlauch werden gereinigt.

> Splilen Sie das GefaR griindlich aus, fullen Sie es mit 250 ml
frischem Wasser und tauchen Sie den Milchansaugschlauch
hinein.



Profi-Cappuccino-Duse
zerlegen und spulen

i
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Easy-Cappuccino-Diise
zerlegen und spilen

i
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> Leeren Sie das andere GefaR und stellen Sie es wieder unter
die Cappuccino-Dise.
> Driicken Sie die Pflegetaste.

-, die Cappuccino-Dise und
der Schlauch werden mit frischem Wasser gesplilt.
Im Display erscheint :

> Ziehen Sie die Cappuccino-Duse mit einer leichten Drehbe-
wegung vorsichtig vom Connector System® ab.

> Zerlegen Sie die Cappuccino-Dise in ihre Einzelteile.

> Spiilen Sie alle Teile der Cappuccino-Dise grindlich unter
flieBendem Wasser.

> Setzen Sie die Cappuccino-Diise wieder zusammen.

Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusam-
mengesteckt sind, damit die Cappuccino-Diise optimal funk-
tioniert.

> Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.

> Ziehen Sie die Cappuccino-Diise mit einer leichten Drehbe-
wegung vorsichtig vom Connector System® ab.

> Zerlegen Sie die Cappuccino-Duse in ihre Einzelteile.

> Spiilen Sie alle Teile der Cappuccino-Diise grindlich unter
flieBendem Wasser.

> Setzen Sie die Cappuccino-Diise wieder zusammen.

Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusam-
mengesteckt sind, damit die Cappuccino-Duise optimal funk-
tioniert.

» Stecken Sie sie fest auf das Connector System®.
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Gerat reinigen

VORSICHT

Nach 200 Zubereitungen oder 80 Einschaltspllungen verlangt die
IMPRESSA eine Reinigung.

Schaden am Gerdt und Ruckstdnde im Wasser durch falsche Reiniger
sind nicht auszuschlief3en.

>

Verwenden Sie ausschlief3lich original JURA-Pflegeprodukte.

i
i

i

Voraussetzung: Im Display steht :

Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reini-
gungsqualitat wird dadurch beeintréchtigt.
JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhdltlich.

/
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:und die Pflegetaste - leuchtet.
> Driicken Sie die Pflegetaste.

Wenn Sie die Reinigung noch nicht starten wollen, drehen Sie
den Rotary Switch, bis i angezeigt wird.
Durch Driicken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegepro-
gramm. Die Aufforderung »Geréat reinigen« bleibt weiterhin
bestehen.

> Driicken Sie die Pflegetaste.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehalter
und setzen Sie diese wieder ein.

die Pflegetaste «« leuchtet.

> Stellen Sie je ein GefaR unter den Kaffeeauslauf und unter
die Cappuccino-Dise.

> Dricken Sie die Pflegetaste.
', es flieBt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
Der Vorgang unterbricht, - i

» Offnen Sie die Abdeckung des Einfiilltrichters fir vorgemah
lenen Kaffee.




Gerat entkalken

A\ VORSICHT

VORSICHT
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» Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfiilltrich-
ter.
» SchlielRen Sie die Abdeckung des Einfllltrichters.

Pflegetaste « leuchtet.
« > Driicken Sie die Pflegetaste.
= 7, es flieBt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeaus-
lauf und der Cappuccino-Dise.
Der Vorgang unterbricht, = i
> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehalter
und setzen Sie diese wieder ein.
Die Reinigung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA heizt auf
und ist wieder betriebsbereit.

Die IMPRESSA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch
eine Entkalkung. Die Verkalkung hangt vom Hartegrad lhres Was-
sers ab.

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungs-
mittel sind nicht auszuschlieRen.
> Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
> Spilen Sie Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach
Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Schéden am Gerét und Riickstdnde im Wasser durch falsche Entkal-
kungsmittel sind nicht auszuschlief3en.
> Verwenden Sie ausschlief3lich original JURA-Pflegeprodukte.

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schaden am
Gerét nicht auszuschlielRen.
> Flhren Sie die Entkalkung komplett durch.

Schaden an empfindlichen Flachen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit
Entkalkungsmittel sind nicht auszuschlief3en.
> Entfernen Sie Spritzer sofort.

Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 45 Minuten.
JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhaltlich.
Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Blue verwenden und diese
aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

e mmie jmmie
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Voraussetzung: Im Display steht :
i und die Pflegetaste « leuchtet.
« > Driicken Sie die Pflegetaste.

3

Wenn Sie die Entkalkung noch nicht starten wollen, drehen Sie
den Rotary Switch, bis i angezeigt wird.
Durch Driicken des Rotary Switch verlassen Sie das Pflegepro-
gramm. Die Aufforderung »Gerat entkalken« bleibt weiterhin
bestehen.

« > Drlicken Sie die Pflegetaste.

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehalter
und setzen Sie diese wieder ein.

> Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.

> Losen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA-Entkalkung-
stabletten) in einem Gefal vollstandig in 500 ml Wasser auf.
Dies kann einige Minuten dauern.

> Fiillen Sie die Lésung in den leeren Wassertank und setzen
Sie ihn ein.

die Pflege-

taste «x leuchtet.
» Entfernen Sie die Cappuccino-Diise vom Connector Sys-
tem®.
> Stellen Sie ein Gefal? (mind. 500 ml) unter das Connector
System®.
« > Drilicken Sie die Pflegetaste.

Es flieRt mehrmals Wasser aus dem Connector System®. Die
Pflegetaste « blinkt wéhrend des Entkalkungsvorgangs.
Der Vorgang stoppt automatisch, :

> Leeren Sie das Gefal unter dem Connector System®.
> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehalter
und setzen Sie diese wieder ein.

» Entfernen Sie den Wassertank und sptilen Sie ihn griindlich
aus.
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> Fllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und
setzen Sie ihn wieder ein.

: die Pflegetaste «- leuchtet.

> Setzen Sie die Cappuccino-Diise wieder auf.

> Stellen Sie je ein Geféal? unter die Cappuccino-Dise und den
Kaffeeauslauf.

> Driicken Sie die Pflegetaste.
E 7, es flieRt Wasser aus der Cappuccino-Diise

und dem Kaffeeauslauf.

; +, es fliet Wasser aus dem
Kaffeeauslauf.
Der Vorgang stoppt automatisch, :

> Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeesatzbehalter
und setzen Sie diese wieder ein.

Die Entkalkung ist abgeschlossen. Die IMPRESSA ist wieder
betriebsbereit.

Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungs-
vorgangs spllen Sie den Wassertank grundlich aus.
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