
IMPRESSA Z5 – Generation II
краткое руководство

»Руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA« 

вместе с настоящим документом »IMPRESSA Z5 – 

Generation II: краткое руководство» отмечены сертифи-

катом качества независимого германского Союза 

работников технического надзора TÜV SÜD за понят-

ность, полноту изложения и охват аспектов техники 

безопасности.
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Данное Краткое руководство не заменяет »Руководства по экс-
плуатации кофе-машины IMPRESSA Z5 – Generation II«. Во избе-
жание опасностей, прежде всего, прочтите указания по технике 
безопасности и предупреждения и обязательно соблюдайте 
их.

При включении кофе-машины IMPRESSA автоматически появ-
ляется запрос на промывку машины. Начать процесс промывки 
можно нажатием кнопки обслуживания.
В режиме программирования эту установку можно изменить 
так, что процесс промывки будет запускаться автоматически 
(см. главу 7 »Долговременные установки в режиме программи-
рования – промывка«).

Условие: включен главный выключатель кофе-машины 
IMPRESSA, горит кнопка Вкл./Выкл. Q (режим ожидания).
 Q T Для включения кофе-машины IMPRESSA нажмите кнопку 

Вкл./Выкл.
ПРИВЕТСТВУЕТ JURA

ИДЕТ НАГРЕВАНИЕ

НАЖМИ ПРОМЫВКУ, загорается кнопка обслужи-
вания c .
Поставьте емкость под носик дозатора кофе.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
Начинается промывка кофе-машины, процесс останав-
ливается автоматически.
На дисплее появляется КОФЕ ГОТОВ, Ваша кофе-
машина IMPRESSA переходит в режим готовности к 
работе.

Одно лишь нажатие на кнопку – и кофе-машина IMPRESSA 
 приготовит для Вас латте маккиато.

Пример: приготовление одной порции латте маккиато.
Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВ.

Возьмите молочный шланг из упаковки термоконтей-
нера для молока. Для подачи молока из пакета исполь-
зуйте длинный шланг, для подачи молока из термокон-
тейнера – короткий шланг.

T

T

ВключениеВключение

Латте маккиатоЛатте маккиато
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Подсоедините молочный шланг к насадке.
Другой конец шланга вставьте в пакет молока или под-
соедините его к термоконтейнеру для молока.
Поставьте чашку под насадку для приготовления капу-
чино.
Поверните переключатель режимов насадки в положе-
ние »Молочная пена« p.

Процесс приготовления можно прервать в любой момент. 
Для этого необходимо нажать любую кнопку.
Во время приготовления можно изменить заранее уста-
новленное количество напитка, поворачивая переключа-
тель Rotary Switch.

 q T Нажмите кнопку »Латте маккиато«.
На дисплее показывается 1 ЛАТТЕ МАК. и степень 
крепости кофе.
1 ЛАТТЕ МАК./ПОРЦ МОЛОКА, идет приготовление 
молочной пены.
Процесс автоматически останавливается после подачи 
заранее установленного количества молока.
1 ЛАТТЕ МАК.

После этого следует короткая пауза, во время которой 
молочная пена отделяется от горячего молока. Так полу-
чаются слои, типичные для латте маккиато. Продолжи-
тельность этой паузы можно определить в режиме про-
граммирования.

1 ЛАТТЕ МАК./KОФE, начинается процесс приготов-
ления кофе.
Процесс автоматически останавливается после подачи 
заранее установленного количества кофе. На дисплее 
появляется КОФЕ ГОТОВ.

Чтобы насадка для приготовления капучино функционировала 
безупречно, ее необходимо регулярно промывать и очищать. 
Описание этих операций имеется в главе »Насадка для приго-
товления капучино«.

T

T

T

T

E

E

E
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Чистка кофе-машины IMPRESSA от накипи не потребуется, если 
использовать сменный фильтр CLARIS plus.

Не прерывайте процесс »Установка фильтра«. Это обеспе-
чит оптимальную работу кофе-машины IMPRESSA.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВ.
 k T Нажмите и удерживайте поворотный переключатель 

Rotary Switch до тех пор, пока на дисплее не появится 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

 g T Поворачивайте поворотный переключатель Rotary 
Switch до тех пор, пока не появится ФИЛЬТР 

I.P.W.S..
 k T Для входа в программный пункт нажмите поворотный 

переключатель Rotary Switch.
ФИЛЬТР НЕТ

 g T Поворачивайте поворотный переключатель Rotary 
Switch до тех пор, пока не появится ФИЛЬТР ДА.

 k T Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, 
чтобы подтвердить установку.
На дисплее ненадолго появляется СОХРАНЕНО √ для 
подтверждения установки.
ВСТАВЬТЕ ФИЛЬТР/НАЖМИ КНОПКУ, загорается 
кнопка обслуживания.
Из комплекта Welcome Pack возьмите сменный фильтр 
CLARIS plus и насадку для сменного фильтра.
Установите насадку сверху на сменный фильтр.
Снимите бункер для воды и опорожните его.
Отогните держатель фильтра и, слегка надавив, вставьте 
фильтр в бункер для воды.
Защелкните держатель фильтра. Вы услышите щелчок.
Наполните бункер свежей холодной водой и установите 
его в машину.

E

T

T

T

T

T

T

Установка и 
активация фильтра
Установка и 
активация фильтра
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 Поставьте емкость (не менее 500 мл) под насадку для 
приготовления капучино.
Поверните переключатель режимов насадки в положе-
ние »Пар« n.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ПРОМЫВ.ФИЛЬТ. Из насадки вытекает вода.

Вы можете в любой момент остановить промывку филь-
тра, нажав для этого любую кнопку.
Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здо-
ровья и не ухудшает вкус напитков. 

Промывка фильтра останавливается автоматически 
после того, как через него пройдет примерно 500 мл 
жидкости. На дисплее появляется КОФЕ ГОТОВ. 
Фильтр активирован.

Действие фильтра прекращается через 2 месяца или 
после того, как через него пройдет 50 литров воды. На 
дисплее кофе-машины IMPRESSA появляется сообщение 
о необходимости заменить фильтр.
Если сменный фильтр CLARIS plus не активирован, сооб-
щение о необходимости заменить фильтр не появля-
ется.

Замена фильтра CLARIS plus по запросу самой кофе-машины 
IMPRESSA выполняется следующим образом.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВ/ЗАМЕНА 

ФИЛЬТРА, и горит кнопка обслуживания c.
 c T Нажмите кнопку обслуживания.

ЗАМЕНА/ДЛИТ-ТЬ 2 МИН/НАЧАТЬ ДА

Если Вы еще не хотите начинать замену фильтра, повора-
чивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех 
пор, пока не появится ЗАМЕНА/НАЧАТЬ НЕТ. Нажмите 
поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из 
программы обслуживания. Запрос на замену фильтра 
остается в силе.

T

T

E

E

E

E

E

Замена фильтраЗамена фильтра
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 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ВСТАВЬТЕ ФИЛЬТР/НАЖМИ КНОПКУ

Снимите бункер для воды и опорожните его.
Отогните держатель фильтра и снимите старый смен-
ный фильтр CLARIS plus и насадку.
Поставьте насадку на новый сменный фильтр CLARIS 
plus.
Слегка надавив, вставьте новый сменный фильтр в бун-
кер для воды.
Защелкните держатель фильтра. Вы услышите щелчок.
Наполните бункер свежей холодной водой и установите 
его в машину.

Поставьте емкость (не менее 500 мл) под насадку для 
приготовления капучино.
Поверните переключатель режимов насадки в положе-
ние »Пар« n.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ПРОМЫВ.ФИЛЬТ, из насадки вытекает вода.

Промывку фильтра можно остановить в любой момент. 
Для этого необходимо нажать любую кнопку.
Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здо-
ровья и не ухудшает вкус напитков.

Промывка фильтра останавливается автоматически 
после того, как через него пройдет примерно 500 мл 
жидкости. Кофе-машина IMPRESSA нагревается и пере-
ходит в режим готовности к работе.

Очистка кофе-машины IMPRESSA необходима после приготов-
ления 220 порций кофе или после 80 циклов промывки.

Использование неподходящего чистящего средства может 
нанести ущерб машине, а также привести к появлению осадка в 
воде.

Пользуйтесь только оригинальными средствами для 
обслуживания от компании JURA.

T

T

T

T

T

T

T

T

E

E

T

Очистка 
кофе-машины
Очистка 
кофе-машины

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ



7

IMPRESSA Z5 – краткое руководство

Программа автоматической очистки длится около 
20 минут.
Не прерывайте программу автоматической очистки. В 
противном случае ухудшается качество очистки.
Таблетки для очистки производства компании JURA про-
даются в специализированных магазинах.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВ/ЧИСТКА, и 
горит кнопка обслуживания c.
 c T Нажмите кнопку обслуживания.

ОЧИСТКА ДЛИТ-ТЬ 20 МИН/НАЧАТЬ ДА

Если Вы еще не хотите начинать процесс очистки, повора-
чивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех 
пор, пока не появится ОЧИСТКА/НАЧАТЬ НЕТ. Нажмите 
поворотный переключатель Rotary Switch, чтобы выйти из 
программы обслуживания. Запрос на очистку машину 
остается в силе.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ПОДДОН/КОФ.ОТХОДЫ ОПУСТОШИТЬ

Опорожните поддон для слива воды и контейнер для 
кофейных отходов и вновь поставьте их на место.
НАЖМИ КНОПКУ, загорается кнопка обслуживания c.
Поставьте по одной емкости под дозатор кофе и под 
насадку для приготовления капучино.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ИДЕТ ОЧИСТКА, из дозатора кофе вытекает вода.
Процесс останавливается, ДОБАВИТЬ ТАБЛЕТКУ.
Откройте крышку контейнера для кофейных зерен.
Откройте крышку воронки для предварительно смоло-
того кофе.
Бросьте в воронку одну таблетку для очистки произ-
водства компании JURA.
Закройте крышку воронки и крышку контейнера для 
кофейных зерен.
НАЖМИ КНОПКУ, загорается кнопка обслуживания c.

E

E

E

E

T

T

T

T

T

T
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 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ИДЕТ ОЧИСТКА, из дозатора кофе и насадки для при-
готовления капучино несколько раз вытекает вода.
Процесс останавливается, ПОДДОН/КОФ.ОТХОДЫ 

ОПУСТОШИТЬ.
Опорожните поддон для слива воды и контейнер для 
кофейных отходов и вновь поставьте их на место.
Очистка закончена. Кофе-машина IMPRESSA снова 
готова к работе.

В процессе эксплуатации в кофе-машине IMPRESSA образуется 
накипь, для удаления которой машина выдает автоматический 
запрос. Количество образующейся накипи зависит от степени 
жесткости используемой Вами воды.

При попадании на кожу или в глаза средство для удаления 
накипи может вызывать раздражение.

Не допускайте попадания этого средства на кожу и в 
глаза.
В случае попадания средства на кожу или в глаза смойте 
его чистой водой. В случае попадания средства в глаза 
обратитесь к врачу.

Использование неподходящего средства для удаления накипи 
может нанести ущерб машине, а также привести к появлению 
осадка в воде.

Пользуйтесь только оригинальными средствами для тех-
нического обслуживания от компании JURA.

Прерывание процесса удаления накипи может привести к пов-
реждению машины.

Подождите, пока закончится процесс.

Средство для удаления накипи при попадании на чувствитель-
ные поверхности машины может их повредить.

Сразу же удаляйте брызги с машины.

T

T

T

T

T

T

Удаление накипи в 
кофе-машине
Удаление накипи в 
кофе-машине

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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Программа автоматического удаления накипи длится 
около 45 минут.
Таблетки для удаления накипи производства компании 
JURA продаются в специализированных магазинах.
Если в кофе-машине установлен и активирован сменный 
фильтр CLARIS plus, то сообщение о необходимости уда-
ления накипи не появляется.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВ/
ДЕКАЛЦИЯ, и горит кнопка обслуживания c.
 c T Нажмите кнопку обслуживания.

ДЕКАЛЬЦ-ЦИЯ ДЛИТ-ТЬ 45 МИН/НАЧАТЬ ДА

Если Вы еще не хотите начинать процесс удаления накипи, 
поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch 
до тех пор, пока не появится ДЕКАЛЬЦ-ЦИЯ/НАЧАТЬ 

НЕТ. Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch, 
чтобы выйти из программы обслуживания. Запрос на уда-
ление накипи в кофе-машине остается в силе.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ПОДДОН/КОФ.ОТХОДЫ ОПУСТОШИТЬ

Опорожните поддон для слива воды и контейнер для 
кофейных отходов и вновь поставьте их на место.
РАСТВОР В БУНКЕР

Снимите бункер для воды и опорожните его.
Содержимое блистерной упаковки (3 таблетки для уда-
ления накипи, произведенные компанией JURA) полно-
стью растворите в емкости, наполненной 600 мл воды. 
Это может занять несколько минут.
Залейте раствор в пустой бункер для воды и поставьте 
бункер на место.
РАСТВОР В БУНКЕР/НАЖМИ КНОПКУ, загорается 
кнопка обслуживания c.
Снимите насадку для приготовления капучино.

E

E

E

E

T

T

T

T

T
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Поставьте по одной емкости под дозатор горячей воды 
и под соединительную деталь насадки.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ИДЕТ ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ

Из дозатора горячей воды и соединительной детали 
насадки вытекает вода. Во время удаления накипи 
мигает кнопка обслуживания.
Процесс останавливается автоматически, ПОДДОН/
КОФ.ОТХОДЫ ОПУСТОШИТЬ.
Опорожните емкости, поставленные под дозатор горя-
чей воды и соединительной детали насадки.
Опорожните поддон для слива воды и контейнер для 
кофейных отходов и вновь поставьте их на место.
БАЧОК Д/ВОДЫ ДОБАВЬ

Снимите бункер для воды и основательно промойте 
его.
Наполните бункер свежей холодной водой и установите 
его в машину.
НАЖМИ КНОПКУ, загорается кнопка обслуживания c.
Установите насадку для приготовления капучино.
Поставьте по одной емкости под дозатор горячей воды 
и кофе, а также под насадку для приготовления капу-
чино.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ИДЕТ ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ, из дозатора горячей воды 
и насадки для приготовления капучино вытекает вода.
ИДЕТ НАГРЕВАНИЕ, ПРОМЫВКА, из дозатора кофе 
вытекает вода.
Процесс останавливается автоматически, ПОДДОН/
КОФ.ОТХОДЫ ОПУСТОШИТЬ.
Опорожните поддон для слива воды и контейнер для 
кофейных отходов и вновь поставьте их на место.
Процесс удаления накипи завершен. Кофе-машина 
IMPRESSA разогревается и переходит в режим готов-
ности к работе.

В случае непредусмотренного прекращения процесса 
удаления накипи тщательно промойте бункер для воды.

T

T

T

T

T

T

T
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После каждого приготовления молока кофе-машина IMPRESSA 
запрашивает промывку насадки для приготовления капучино.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВ/ПРОМЫВ. 

КАППУЧ., загорается кнопка обслуживания c.
Поставьте емкость под насадку для приготовления 
капучино.
Поверните переключатель режимов в положение 
»Пар« n.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ПРОМЫВКА КАППУЧИНО, происходит промывка 
насадки для приготовления капучино.
Процесс завершается автоматически, на дисплее появ-
ляется КОФЕ ГОТОВ.

Если Вы пользуетесь функцией приготовления молока, то для 
безупречной работы насадки для приготовления капучино 
необходимо ежедневно проводить ее чистку.

Использование неподходящего чистящего средства может 
нанести ущерб машине, а также привести к появлению осадка в 
воде.

Пользуйтесь только оригинальными средствами для 
обслуживания от компании JURA.

Кофе-машина IMPRESSA не выдает сообщения о необхо-
димости очистки насадки для приготовления капучино.
Средство для очистки насадки, произведенное компа-
нией JURA, продается в специализированных магазинах.

Условие: на дисплее показывается КОФЕ ГОТОВ.
 k T Нажмите и удерживайте поворотный переключатель 

Rotary Switch до тех пор, пока не появится 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

 k T Для входа в программный пункт нажмите поворотный 
переключатель Rotary Switch.
КАППУЧИНО ЧИСТКА

T

T

T

E

E

Промывка насадки 
для приготовления 
капучино

Промывка насадки 
для приготовления 
капучино

Очистка насадки для 
приготовления 
капучино

Очистка насадки для 
приготовления 
капучино

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ
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 k T Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
СРЕДСТВО ДЛЯ КАППУЧИНО/НАЖМИ КНОПКУ

Залейте в емкость 250 мл свежей воды и добавьте кол-
пачок (макс. 15 мл) средства для очистки насадки для 
приготовления капучино.
Опустите в емкость молочный шланг.
Поверните переключатель режимов в положение 
»Молочная пена« p или »Молоко« t.
Поставьте еще одну емкость под насадку для приготов-
ления капучино.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ЧИСТКА КАППУЧИНО, выполняется очистка насадки 
и шланга.
ВОДА ДЛЯ КАППУЧИНО/НАЖМИ КНОПКУ

Тщательно промойте емкость, залейте в нее 250 мл 
свежей воды и опустите в нее молочный шланг.
 Опорожните вторую емкость и снова поставьте ее под 
насадку.

 c T Нажмите кнопку обслуживания.
ЧИСТКА КАППУЧИНО, выполняется промывка 
насадки и шланга свежей водой.
На дисплее появляется КОФЕ ГОТОВ, Ваша кофе-
машина IMPRESSA переходит в режим готовности к 
работе.

Осторожно снимите насадку для приготовления капу-
чино.
Разберите насадку для приготовления капучино на 
части.
Тщательно промойте все части насадки под проточной 
водой.
Соберите насадку для приготовления капучино и уста-
новите ее в машину.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Разборка и промывка 
насадки для 
приготовления 
капучино 

Разборка и промывка 
насадки для 
приготовления 
капучино 

Арт. 67249/Z5/ru/0802



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 240
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 240
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 900
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200620061005f004f006600660073006500740064007200750063006b00200068006f0068006500200051002000610075007300200049006e00440065007300690067006e0022005d00200020006600fc007200200068006f00680065002000510020004f006600660073006500740064007200750063006b00200028006b00650069006e0020005800330029>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName <FEFF006600FC007200200068006F00680065002000510020004F006600660073006500740064007200750063006B>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2806.299 2806.299]
>> setpagedevice


